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Preliminares

Se confecciona este documento a fin de tener una guia de configuración para el servicio
de telefonía Ip de Colloquor. Este documento muestra como configurar una terminal IP o
un servidor Asterisk a nuestro servicio de telefonía sobre IP.

Prerequisitos

Antes de comenzar, Capa Tres debe proveerle los datos de configuración del servicio.
Esos datos serán como mínimo de un usuario y una contraseña, así como el número de
teléfono  asignado.  El  resto  de  datos  se  documentan  aquí.  Si  la  conexión  va  a  ser
mediante un túnel VTUN, la configuración del túnel está documentada en documento
aparte que puede solicitar a Capa Tres.

Datos de acceso

En este documento se va a trabajar con unos datos de ejemplo que usted deberá de
sustituir por los suyos. Los datos de ejemplo son:

Numero de telefono: 938023221

Usuario: 938023221 (el mismo que el telefono)

Contraseña: G5Txus6b (la contraseña puede contener mayusculas/minusculas así como
número o signos de puntuacion. Es importante introducirlo exactamente como conste en
los datos que haya recibido).

En aquellos casos que sea un teléfono parte de una Centralita Virtual, en lugar de usarse
el número de teléfono como usuario, se usará un identificador compuesto por letras y
números, como por ejemplo BBDD200.

Configurando un teléfono IP

Se recomienda siempre iniciar la configuración sobre una terminal o bien nueva o sobre 
la que hayamos aplicado un reset de factoría a fín de evitar arrastrar parámetros 
erróneos.

En  este  ejemplo  configuraremos  una  terminal  Snom  300,  siendo  similar  en  otros
modelos la configuración. Así pues abriremos un navegador web contra la dirección IP
del teléfono (para averiguar la dirección IP del teléfono refierase a las instrucciones del
fabricante) a fin de entrar en la configuración.

Accederemos a Setup – Identity 1:
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En la pestaña login introduciremos el Authentication Username (usuario) y la contraseña,
así  como  indicaremos  el  Registrar  (servidor  al  cual  se  registra  la  cuenta  SIP)  y
opcionalmente el Outbound Proxy.

Pasaremos ahora a la pestaña NAT donde introduciremos el nombre del servidor STUN a
utilizar (recomendado para evitar problemas de NAT) y un tiempo de refresco acorde a
nuestra  red  (si  es  una  IP  fija,  el  tiempo  de  refresco  podrá  ser  largo,  como  3600
segundos, y si es IP dinamica se recomienda un tiempo entre 60 y 300 segundos).
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Una vez aplicados los cambios, el teléfono se registrará y podremos comenzar a realizar
llamadas de inmediato.

A continuación mostramos la configuración con una terminal GrandStream GXP1200.

Como se puede observar, aunque la  pantalla  es  distinta,  estamos  trabajando con  la
misma información. Se recomienda siempre indicar a la terminal que envíe los tonos
DTMF usando RFC2833.

Configuración servicio IP Colloquor Versión: 1.1



Configuraremos a continuación un GrandStream GXP2100 con un firmware más moderno
del incluído con los GXP1200:

En este ejemplo hemos usado BTOR200 como el identificador de una extensión de una
centralita virtual. Es importante indicar tanto el SIP Server como el Outbound Proxy a fín
de que el registro se realice correctamente.
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Indicaremos también unos DNS para la resolución de nombres, así como el uso de un
servicio  STUN.  Con  estos  pasos  habremos  completado  la  configuración  mínima  del
servicio.

Configurando una central Asterisk (SIN TUNEL VTUN)

Aunque recomendamos usar siempre el túnel VPN como conexión a nuestros servicios, es
posible conectar su Asterisk sin usar este túnel. Para ello tendremos que configurar por
una parte un Trunk o definición para las llamadas salientes y por el otro lado para las
entrantes. 

Daremos de alta un nuevo Trunk, y definiremos nuestra salida de llamadas.
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Es importante detallarque la linea context dentro del apartado USER indica donde vamos
a  procesar  la  llamada.  Si  la  ponemos  en  from-pstn  como  el  ejemplo  mostrado,  la
llamada deberá tener una regla de entrada acorde al numero que vamos a recibir.

NOTA IMPORTANTE:  a  partir  de  asterisk  version  11,  el  parametro  username se  ha
marcado como deprecated, y debe ser sustituido por defaultuser.
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Configurando una central Asterisk (usando un túnel VPN)

El ejemplo por vtun es mas simple. No se precisa Register ya que se valida el tráfico
contra la dirección IP del túnel VTUN instalado.

IMPORTANTE: a  partir  de Asterisk  11 se recomienda usar  como nombre de trunk el
numero de telefono asignado, es decir en el ejemplo mostrado 938023221 en vez de
poner colloquor. Esto es porque el parametro username se ha dejado de usar.
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